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1. Technische Angaben
Kabelbinder mit Öse, 200 x 4,8 mm, schwarz, mit Montageloch, UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE

Artikel-ID KBD-OE-000-073
EAN 7640121070211
Marke Clip-de-pix
Länge 200 mm
Breite 4,8 mm
Gewicht pro Packung 170 g
min. Zugfestigkeit (in kg) 22,6 kg
Werkstoff PA 6,6, UV stabilisiert
lösbarer Verschluss Nein
Farbe Schwarz
Verzahnung Innenverzahnt
Verschluss Kunststoffzunge
Max. Bündeldurchmesser 47 mm
Min. Bündeldurchmesser 2 mm
Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2
Min. Einsatztemperatur -40 °C
Max. Einsatztemperatur 85 °C
halogenfrei Ja
silikonfrei Ja
UV-beständig Ja
säurebeständig Nein
selbstverlöschend Ja
Korrosionsschutz Nein
vibrationsdämpfend Nein
detektierbar Nein
fluoriszierend Nein
Durchmesser Montageloch 5,0 mm
Gewicht 170,0000 g

TARIC-Code: 3926 9097 90 0

Ursprung: Taiwan

Für weitere Informationen zu Kabelbindern konsultieren Sie bitte die Seite 
https://www.qbendo.pl/ger/faqs

Stand der Daten: 14.10.2026

Datenblatt Artikel KBD-OE-000-073 Seite 1 von 1www.qbendo.pl


